


87Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Покраска металла Материал из натурального дерева  
с высокой влагостойкостью

Атмосферостойкие лакокрасочные покрытия от ве-
дущих европейских производителей придают пане-
лям дополнительную влагостойкость и устойчивость к 
агрессивной среде. Они не выцветают, сохраняя на-
чальный вид изделия. Благодаря многослойному нане-
сению эти свойства усиливаются.

В палитре Torex представлены цвета ЛКП от классиче-
ского коричневого до эксклюзивных красного и зелё-
ного. Благодаря этому Вы создадите полностью гар-
моничный дизайн входной группы как снаружи, так и 
изнутри дома.

Антивандальное порошковое полимерное покрытие 
(ППП) наносится на металл и образует на нём защит-
ный слой. Оно предотвращает возникновение кор-
розии, ржавчины, потёртостей, царапин и сколов. 
Компания Torex применяет покрытия только от прове-
ренных поставщиков, являющихcя лидером отрасли.  
В частности – от компании AkzoNobel. 

Перед нанесением ППП стальные элементы обраба-
тываются специальным составом с содержанием цир-
коната. Это делает сцепление красителя с металлом 
более крепким, что так  же продлевает срок службы 
двери в целом.

Порошковое полимерное покрытие
Атмосферостойкая отделка

TorexWood - это многослойный материал из фанеры, 
слои которой соединены водостойким клеем, а финиш-
ная отделка выполнена с помощью специальных защит-
ных масел, имеющих водоотталкивающие свойства. 
Окрашенная поверхность устойчива к атмосферным 
воздействиям и не только отталкивает воду, но и легко 
очищается.

Шелковисто-матовое покрытие подчёркивает природ-
ную текстуру древесины и придаёт каждой двери уни-
кальность.

TOREXWOODЛакокрасочное покрытие (ЛКП)

Особенности декоративных материалов
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1. Полотно толщиной (MP/PP) - 74/84 мм

2. Вертикальные П-образные рёбра жёсткости, горизон-

тальные стяжки, замковый карман

3. Холоднокатаная сталь 1,2 мм с покрытием в полотне 

4. Минеральная плита высокой плотности

5. Внутренняя панель MDF 6/16 мм с ПВХ-покрытием

6. Резиновый уплотнитель по периметру полотна

7. Короб глубиной 120 мм

8. Холоднокатаная сталь 1,4 мм с покрытием в коробе

9. Резиновый уплотнитель по периметру короба

10. Порог из нержавеющей стали*

11. Замок дополнительный: сувальдный TOREX STS T-87/S6

12. Замок основной: цилиндровый TOREX STS T-82

13. «Ночная» задвижка

14. Противосъёмные ригели – 2 шт.

15. Металлический эксцентрик для регулировки притвора 

полотна

16. Петли с опорным подшипником - 2 шт.

17. Глазок с широким углом обзора

Конструкция дверей Delta PRO

Ширина, мм: 860, 950, 1000*, 1050*, 1100*
Высота, мм: 2030, 2050, 2070, 2100, 2150*, 2200*, 2250*

Размерный ряд

*С доплатой

- П-образные рёбра жёсткости

- Стальная пластина в замковой зоне

- Антивандальный притвор

- Опция «Сменные панели»

- Широкий размерный ряд

- Более 1 миллиона проданных

  дверей серии Delta

Индивидуальность



89Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

*С доплатой

Фурнитура дверей Delta PRO

Ручка Apecs чёрная*

Ручка Boston хром*

Накладки на замки

Броненакладка* Ручка поворотная

Накладки на замки*

Ручка поворотная*

Ручка Alfa хром
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1. Полотно толщиной (MP/PP)  - 90/100 мм

2. Усиление полотна - вертикальные П-образные рёбра 

жёсткости, горизонтальные стяжки, замковый карман

3. Холоднокатаная сталь 1,2 мм с покрытием в полотне 

4. Минеральная плита 

5. Пенополистирол

6. Внутренняя панель MDF от 10 до 16 мм с ПВХ-покрытием

7. Два резиновых уплотнителя по периметру полотна

8. Короб глубиной 120 мм

9. Холоднокатаная сталь 1,4 мм с покрытием в коробе

10. Резиновый уплотнитель по периметру короба

11. Порог из нержавеющей стали*

12. Замок дополнительный: сувальдный TOREX STS T-87/S6

13. Замок основной: цилиндровый TOREX STS T-82

14. «Ночная» задвижка

15. Противосъёмные ригели – 2 шт.

16. Металлический эксцентрик для регулировки притвора 

полотна

17. Петли с опорным подшипником - 2 шт.

18. Глазок с широким углом обзора

Конструкция дверей Delta 100

Ширина, мм: 860, 950, 1000*, 1050*, 1100*
Высота, мм: 2030, 2050, 2070, 2100, 2150*, 2200*, 2250*

Размерный ряд

*С доплатой

- Увеличенная толщина двери до 100 мм

- Высокий уровень шумоизоляции

- Усиленная конструкция рёбрами 

жёсткости

- Широкий выбор рисунков и покрытий

- Опция «Сменные панели»

Качество

Стиль

- Более 30-ти типовых размеров дверей 



91Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

*С доплатой

Фурнитура дверей Delta 100

Ручка Boston хром*

Накладки на замкиБроненакладка* Ручка поворотная

Ручка Alfa хром

Ручка TOR XL чёрная Накладки на замкиБроненакладка Ручка поворотная
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Конструкция дверей S.Omega PRO

Ширина, мм: 860, 880, 950, 1000*, 1030*  
Высота, мм: 2030, 2050, 2070, 2100, 2150*, 2200*

Размерный ряд
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- Многослойное заполнение полотна 

«Coldholder» в базе

- Звукоизоляционный материал 

«Soundproof» опционально

- 3 контура уплотнителей, в том числе 

магнитный в базе

- Более 1000 вариантов отделок и 

цветов от классики до модерна

- Сменные панели

- Система «Зацеп»: верхний сувальдный 

замок с системой «Зацеп» увеличивает 

сопротивление к взлому, а три проти-

восъёмных ригеля с петлевой стороны 

с «зацепом» цепляются за короб, пре-

пятствуя проникновению

*С доплатой

1. Полотно толщиной (MP/PP) - 100/110 мм

2. Усиление полотна - металлические вертикальные  

П-образные рёбра жёсткости и горизонтальные стяжки

3. Холоднокатаная сталь 1,4 мм с покрытием в полотне 

4. Минеральная плита

5. Пенополистирол

6. Слой вибро-звукоизоляционного материала SGM*

7. Внутренняя панель MDF от 10 до 16 мм с ПВХ-покрытием

8. Уплотнители: 1 Q-lon + 1 магнитный по периметру полотна

9. Короб глубиной 106 мм

10. Холоднокатаная сталь 1,4 мм с покрытием в коробе

11. Резиновый уплотнитель по периметру короба

12. Порог из нержавеющей стали*

13. Замок дополнительный: сувальдный Border ЗВ8-6К/15  

с системой «Зацеп»

14. Замок основной: цилиндровый Border 4-3

15. «Ночная» задвижка

16. Противосъёмные ригели с системой «Зацеп» – 3 шт.

17. Механизм регулировки притвора - МРП

18. Петли с опорным подшипником - 2 шт.

19. Глазок с широким углом обзора



93Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

*С доплатой

Фурнитура дверей S.Omega PRO

Ручка TOR XL чёрная

Ручка TOR XL хром*

Ручка TOR XL хром сатин*

Накладки на замки

Накладки на замки*

Накладки на замки*

Броненакладка

Броненакладка*

Броненакладка*

Ручка 
поворотная

Ручка 
поворотная*

Ручка 
поворотная*
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Конструкция дверей Cyber PRO

Ширина, мм: 880, 950, 1000*, 1030*  
Высота, мм: 2050, 2070, 2100, 2150*, 2200*

Размерный ряд
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*С доплатой

1. Полотно толщиной (MP/PP) - 100/110 мм

2. Усиление полотна - замковый короб + горизонтальные 

рёбра жёсткости

3. Холоднокатаная сталь 1,4 мм с покрытием в полотне 

4. Пенополистирол

5. Слой вибро-звукоизоляционного материала SGM

6. Внутренняя панель MDF 10/16 мм с ПВХ-покрытием

7. Уплотнители: 1 Q-lon + 1 магнитный по периметру полотна

8. Короб глубиной 106 мм

9. Холоднокатаная сталь 1,4 мм с покрытием в коробе

10. Резиновый уплотнитель по периметру короба

11. Порог из нержавеющей стали*

12. Электронный автоматический замок HOGO

13. Замок дополнительный: цилиндровый Border 1-4

14. Замок основной: цилиндровый Border ЗВ4-3/85Ма

15. Противосъёмные ригели – 3 шт.

16. Механизм регулировки притвора - МРП

17. Петли с опорным подшипником - 2 шт.

- Электронные замки HOGO

- 7 способов открывания

- Голосовой гид

- Удалённый доступ

- Цилиндровый механизм 4-го класса

- Функция «антивзлом» в электронном 

замке

- Двойная верификация

- До 100 пользователей

- Видеодомофон

- Стильные коллекции дверей

Интелект

Безопасность 

Возможности



95Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Электронные замки для дверей Cyber PRO

Face ID 

Мобильное приложение

Отпечаток пальца

Карта доступа

Стикер доступа 

Цифровой пароль

Механический ключ

Видеоглазок

Замок электронный автоматический 
HOGO V05

Замок электронный автоматический 
HOGO V07
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Конструкция дверей Ultimatum PRO

Ширина, мм: 860, 880, 950, 1000, 1050*
Высота, мм: 1970, 2000, 2030, 2050, 2070, 
2100, 2150*, 2200*, 2250*, 2300*

Размерный ряд
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*С доплатой

1. Полотно толщиной (MP/PP) - 75/85 мм

2. Усиление полотна - металлические вертикальные  

рёбра жёсткости

3. Холоднокатаная сталь 2 мм с покрытием в полотне 

4. Слой вибро-звукоизоляционного материала SGM

5. Минеральная плита

6. Изолон

7. Внутренняя панель MDF от 10 до 16 мм с ПВХ-покрытием

8. Магнитный уплотнитель по периметру полотна

9. Короб глубиной 120 мм

10. Холоднокатаная сталь 1,6 мм с покрытием в коробе

11. Резиновый уплотнитель по периметру короба

12. Порог из нержавеющей стали*

13. Замок дополнительный: сувальдный  

BORDER ЗВ8-6П(Л)/15 с системой «Зацеп»

14. Замок основной: цилиндровый Крит.3Вк-7РМ 006

15. «Ночная» задвижка

16. Противосъёмные ригели с системой «Зацеп» – 3 шт.

17. Металлический эксцентрик для регулировки притвора 

полотна 

18. Петли с опорным подшипником - 2 шт.

19. Глазок с широким углом обзора

20. Взломостойкая вставка из керамогранита

- Совершенная геометрия двери

- Многогранная цветовая палитра

- Возможность ЛКП-покрытия по 

каталогу RAL

- Керамогранитная вставка в замковой зоне

- Верхний замок и противосъёмные ригели 

с системой «Зацеп»

- Замки 4-го класса. Опциональная возмож-

ность установки замка Securemme

- Премиальная шумоизоляция

- Толщина металла в полотне 2 мм

- Широкий размерный ряд

Эстетика

Безопасность

Конструкция



97Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Фурнитура дверей Ultimatum PRO

*С доплатой

Ручка RedLine хром 

Ручка RedLine хром cатин* 

Ручка Largo хром* 

Ручка Pava хром* Накладки на замки*

Накладки на замки*

Накладки на замки*

Накладки на замки

Броненакладка*

Броненакладка*

Броненакладка*

Броненакладка

Ручка Solo золото Накладки на замкиБроненакладка
Ручка 
поворотная

Ручка RedLine золото сатин* Накладки на замки*Броненакладка*
Ручка 
поворотная*

Ручка RedLine чёрная* Накладки на замки*Броненакладка*
Ручка 
поворотная*

Ручка 
поворотная*

Ручка 
поворотная*

Ручка 
поворотная*

Ручка 
поворотная
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1. Полотно толщиной (MP/PP) - 102/112 мм
2. Терморазрыв по периметру полотна - ПВХ-профиль 

цвета графит
3. Холоднокатаная сталь 1,4 мм с покрытием в полотне
4. Пенополистирол 2 слоя
5. ХДФ 3,2 мм
6. Уплотнитель из термостойкой резины по периметру 

полотна
7. Усиление полотна - металлические скобы в замковой 

зоне и стальные косынки
8. Короб глубиной 138 мм
9. Холоднокатаная сталь 1,6 мм с покрытием в коробе
10. Внутренний короб из ТЕРМОКОМПОЗИТА** 
11. Два уплотнителя из термостойкой резины по периметру 

короба
12. Порог из нержавеющей стали на наружнем и внутрен-

нем коробе*
13. Замок дополнительный: сувальдный Avers T-47/S6
14. Замок основной: сувальдный Avers T-52/S8
15. «Ночная» задвижка
16. Металлический эксцентрик для регулировки притвора 

полотна
17. Внутренняя панель MDF от 10 до 16 мм с ПВХ-покрытием 
18. Противосъёмные ригели – 2 шт.
19. Петли с опорным подшипником - 2 шт.

Конструкция дверей Snegir Arctic

Высота, мм: 2000, 2050, 2100, 2150*, 2200*
Ширина, мм:  880, 950, 1000*, 1050*

Размерный ряд

*С доплатой
**Внутренний короб из ПВХ в базовом цвете графит
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- Инновационная технология, препят-

ствующая промерзанию двери

- Тёплая ручка, благодаря отсутствию 

мостиков холода

- Единое оформление дверного проёма. 

Теперь полотно, короб и наличники 

можно выполнить в одном цвете

- Большой выбор порошковых поли-

мерных покрытий

- Возможность ЛКП-покрытия по 

каталогу RAL

Термокомпозит

Монохром

Гармония



99Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Фурнитура дверей Snegir Arctic

Накладки на замки Накладки на замки**

*С доплатой
** с опцией цилиндровый замок

Накладки на замки Накладки на замки**
Ручка
поворотная*

Ручка
поворотная*

Ручка Pava*

Ручка Largo*

Ручка Alfa
Ручка Sky*
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1. Полотно толщиной (MP/PP) - 108/118 мм
2. Терморазрыв - фольгированный пенофол по периме-

тру полотна
3. Холоднокатаная сталь 1,4 с покрытием с внешней сто-

роны и 1 мм с покрытием с внутренней стороны
4. Пенополистирол
5. Уплотнитель из термостойкой резины по периметру 

полотна
6. Короб глубиной 165 мм
7. Холоднокатаная сталь 1,6 мм с покрытием в коробе
8. Терморазрыв MDF 6 мм в коробе
9. Два уплотнителя из термостойкой резины по периме-

тру короба
10. Замок дополнительный: сувальдный Avers T-52/S8-CR
11. Замок основной: сувальдный Avers T-47/S6-CR
12. «Ночная» задвижка
13. Металлический эксцентрик для регулировки притво-

ра полотна
14. Внутренняя панель MDF от 10 до 12 мм с ПВХ-покры-

тием 
15. Противосъёмные ригели – 2 шт.
16. Петли с опорным подшипником - 2 шт.

Конструкция дверей Snegir PRO

Высота, мм: 2000, 2050, 2100, 2150*, 2200*
Ширина, мм: 880, 950, 1000*, 1030*

Размерный ряд

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14 15

15

16

16

11

7

- Более 800 вариантов отделок

- Увеличенный набор опций 

  по цене базовой комплектации

- 2 терморазрыва в коробе и полотне

- 3 контура уплотнителей

*С доплатой



101Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

1. Полотно толщиной (MP/PP) - 108/118 мм
2. Терморазрыв - фольгированный пенофол по периметру 

полотна
3. Холоднокатаная сталь 1,4 с покрытием с внешней сторо-

ны и 1 мм с покрытием с внутренней стороны
4. Рёбра жёсткости по периметру стеклопакета
5. Пенополистирол
6. Уплотнитель из термостойкой резины по периметру 

полотна
7. Короб глубиной 165 мм
8. Холоднокатаная сталь 1,6 мм с покрытием в коробе
9. Терморазрыв MDF 6 мм в коробе
10. Два уплотнителя из термостойкой резины по периме-

тру короба
11. Замок дополнительный: сувальдный Avers T-52/S8-CR
12. Замок основной: сувальдный Avers T-47/S6-CR
13. «Ночная» задвижка
14. Металлический эксцентрик для регулировки притвора 

полотна
15. Внутренняя панель MDF от 10 до 12 мм с ПВХ-покрытием 
16. Противосъёмные ригели – 2 шт.
17. Петли с опорным подшипником - 2 шт.
18. 2 стеклопакета: внутренний тонированный, наружный - 

прозрачный

Конструкция дверей Snegir PRO-С

Высота, мм: 2000, 2050, 2100, 2150*, 2200*
Ширина, мм: 880, 950, 1000*, 1030*

Размерный ряд

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

1515

17

18

16

17

11

7

 

- Два стеклопакета: тонированный 

  внутри и прозрачный снаружи

- Широкий выбор дизайнов как  

  с классическим остеклением, так  

  и в современном исполнении

- Увеличенный набор опций 

  по цене базовой комплектации

- 2 терморазрыва в коробе и полотне

- 3 контура уплотнителей

*С доплатой

Тепло
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Фурнитура дверей Snegir PRO, Snegir PRO-C

*С доплатой

Накладки на замки
Ручка
поворотная*

Ручка Pava*

Ручка Largo*

Ручка Alfa
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Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Сталь, как и другие металлы, обладает высокой теплопроводностью. В результате 
дверь, находясь на границе «улица-дом», с одной стороны стремится сравняться по 
температуре с воздухом в помещении, а с другой – с воздухом на улице. Когда раз-
ница температур превышает 40°С*, влага, находящаяся в воздухе с более теплой 
стороны, конденсирует, оседает на остывшую поверхность и замерзает.

Чтобы предотвратить промерзание двери, необходимо внести в её конструкцию 
элемент, который исключит «столкновение температур». Таким элементом и явля-
ется терморазрыв. Он выполняется из материала с низкой теплопроводностью.

В уличных дверях Snegir PRO и Snegir PRO-C терморазрыв есть как в полотне, так и 
в коробе дверного блока. Благодаря такой конструкции температуры с наружной и 
внутренней стороны не сталкиваются и дверь не промерзает.
В Вашем доме тепло, а дверь долго сохраняет эстетичный внешний вид!

А для уличных дверей Snegir Arctic разработана и внедрена инновационная кон-
струкция - ТЕРМОКОМПОЗИТ.

Пластиковый профиль в конструкции дверного короба и полотна эффективно пре-
дотвращает промерзание двери и обеспечивает высокие показатели морозоустой-
чивости.

Испытания в лаборатории в экстремальных условиях показали, что Snegir Arctic вы-
держивает перепады температур до -51°С. Значение приведённого коэффициента 
сопротивления теплопередаче равен 1,61 м²°C/В, что в 2 раза превышает требова-
ния ГОСТ 31173-2016. 

В инновационном термокомпозите нет никакой вставки, теперь дверь вся тёплая 
внутри!

*При относительной влажности воздуха в помещении не более 60%. Повышенная влажность воздуха 
характерна для помещений, в которых нарушена вентиляция (отсутствует регулярный приток и/или отток 
воздуха), не проводятся регулярные проветривания. Также влажность воздуха в помещении повышается 
при испарении большого количества жидкости (баня, кухня, при протечке труб и т.д.).

Почему уличная дверь промерзает и 
что поможет это предотвратить?

ТЕРМОКОМПОЗИТ в 
полотне и коробе 
Snegir Arctic

Специальной конструкции недостаточно для того, чтобы дверь не промерзла. Не 
менее важна качественная установка. Для того, чтобы обеспечить 100%-ую эф-
фективность дверей серии Snegir, мы разработали технологию «Тёплый монтаж». 
Подробнее о ней, о правилах установки и эксплуатации уличных дверей смотрите 
на стр. 105-106.

ВАЖНО! 

Терморазрыв 
в полотне 
Snegir PRO 
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Уличная дверь находится между диаметрально противоположными условиями 
эксплуатации. Внутри - комфортный режим жилого помещения. Снаружи - рез-
кие перепады температуры, осадки, пыль.

Чтобы обеспечить беспроблемную эксплуатацию, важно, чтобы замки в уличной 
двери работали даже в таких экстремальных условиях.

Именно поэтому в дверях Snegir PRO, Snegir PRO C и Snegir ARCTIC установлено 
два замка сувальдного типа, которые не промерзают в суровых уличных услови-
ях. Испытания в собственной лаборатории подтвердили высокое качество дан-
ных замков.

Сувальдные замки можно защитить накладками, затрудняющими стремление вла-
ги просочиться насквозь, а при замерзании её остатков или конденсата продол-
жают работать. Такой замок не придётся отогревать с помощью пара из чайника 
или других подручных средств.

Для ценителей  компактных ключей в Snegir Arctic предусмотрена опция по заме-
не основного сувальдного замка на цилиндровый, который комплектуется цилин-
дром с ТЕРМОШТОКОМ. Дверь будет защищена от продувания, а эксплуатация 
станет комфортнее.

А наличие композитного квадрата в замковой зоне исключает образование кон-
денсата даже на ручке. Прямых мостиков холода в конструкции нет, дома тепла 
ещё больше!

Почему для уличной двери нужны 
особенные замки?



105Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

При монтаже все полости между коробом и стеной должны быть тщательно 

заполнены полиуретановой монтажной пеной. Рекомендуется использовать 

ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) на 

стыке наличника со стеной с внешней стороны двери. Это позволит минимизи-

ровать попадание в помещение влаги и воздуха с улицы и, как результат, сни-

зит вероятность выпадения конденсата на коробе и полотне с образованием 

наледи в холодное время года.

Со стороны улицы дверь должна быть защищена от атмосферных воздействий 

террасой или козырьком. Также желательно наличие тамбура между входной и 

внутренней дополнительной дверью. Тамбур позволяет снизить разницу тем-

ператур и влажности между помещением и улицей. Таким образом, снижается 

вероятность образования конденсата на внутренней части двери. Наличие 

козырька или террасы позволит защитить дверь от дождя, снега, солнечных 

лучей, что продлит срок службы замков, уплотнителей, декоративно-защитных 

покрытий. 

Между входной дверью и помещением рекомендуется установить межкомнат-

ную дверь (она обязательно должна быть оснащена уплотнителем). Это необ-

ходимо, если перед входной дверью нет тамбура или веранды. Межкомнатная 

дверь создаст нужную герметизацию между входной и жилой зоной. За счёт 

этого температурно-влажностный режим в зоне стальной двери будет опти-

мальным и дверь не будет конденсировать.

Правила монтажа и эксплуатации 
уличной двери
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1. ПСУЛ
2. Монтажная пена
3. Парогидроизоляция
4. Откосы

Важно!
«Тёплый монтаж» – это технология, которая позволяет макси-

мально герметизировать дверной проём. При её применении 
зазор между коробом двери и стеной не только запенивает-
ся. Он уплотняется с помощью гидроизоляционного слоя и 
саморасширяющейся монтажной ленты, перекрывающей ма-
лейшие зазоры в месте прилегания наличников к стене. Таким 
образом, даже малейший сквозняк не проникнет в Ваш дом, а 
холод с улицы не попадёт внутрь помещения.

Внимание!
Рекомендуется регулярно проветривать помещение за две-
рью. Это необходимо для снижения влажности воздуха и вы-
равнивания перепада температур с внешней и внутренней 
стороны стальной двери.
Следует помнить, что дверь не нагревает и не осушает воз-
дух в помещении. Конструкция двери в состоянии справиться 
с термическим воздействием, но поддержание нормативов 
влажности для жилого помещения - сфера ответственности 
Покупателя.



107Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Уход за пороговой 
частью
Для обслуживания пороговой части двер-
ного блока произведите влажную уборку. 
Не допускайте скопления влаги на поверх-
ностях и в углах порога.

Уход за резиновым 
уплотнителем
Регулярно удаляйте влажной салфеткой с 
поверхностей уплотнителей внешние загряз-
нения. При необходимости нанесите сили-
коновую смазку по всему периметру уплот-
нителей, используя пластиковую трубку, 
входящую в комплект баллона со смазкой. 

Уход за замками
Для повышения срока службы замков ре-
гулярно смазывайте все подвижные части 
замка аэрозольными смазками/веретённым 
или машинным маслом. Сделать это нужно 
сразу после монтажно-строительных работ 
и далее смазывать периодически в сроки, 
указанные в Руководстве по эксплуатации 
двери.

Уход за порошковыми, 
лакокрасочными и 
ПВХ-покрытиями
В случае необходимости протрите поверх-
ности двери тканью, смоченной обычным 
мыльным раствором, не содержащим 
агрессивных компонентов (растворители, 
кислоты) и абразивных материалов. После 
этого протрите дверь сухой салфеткой. 

Не допускайте при чистке применение 
твердых приспособлений - скребков с 
рабочим покрытием из пластикового или 
металлического материала, тёрок и пр.

Для увеличения срока службы Вашей вход-
ной двери, а также для обеспечения её 
беспроблемной эксплуатации не забывай-
те о простых правилах ухода. 

Уход за дверями Torex
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Завод стальных дверей Torex уделяет огромное внима-
ние ние этапу монтажа готовой продукции. 
От того, насколько качественно и профессионально 
выполнены работы на данном этапе, зависит срок экс-
плуатации двери и беспроблемность её работы.  
Работы по монтажу дверей Torex выполняются только 
обученными специалистами, которые в своей работе 
руководствуются едиными стандартами, разработанны-
ми специалистами сервисно-монтажной службы Завода.

Монтаж двери Torex производится в несколько этапов: 

1) Подготовка
На данном этапе осуществляется подготовка рабоче-
го места и проёма к монтажу двери. Сюда относятся 
демонтаж существующей двери, расширение и дора-
ботка проёма. Монтажник должен иметь при себе все 
необходимые инструменты, материалы и средства про-
тивопожарной безопасности.
Проинформируйте Клиента, что на время работ необ-
ходимо закрыть окна и двери в другие помещения для 
уменьшения загрязнения квартиры.

2) Монтаж 
На данном этапе монтируются короб и дверное полот-
но. Осуществляется отладка положения полотна и ко-
роба, а также работы замков в установленном изделии. 

3) Контроль работы установленной двери
Монтажник: 
 - с помощью отвеса проверяет все плоскости. Визуаль-
но определяет равномерность зазоров по периметру 
дверного полотна;

- окончательно закрепляет дверь в проёме, не допуская 
деформаций и смещения короба;
- проверяет плавность работы двери и запорных 
устройств трёхкратным закрыванием и открыванием 
двери.
ВАЖНО! Клиент может принимать участие в проверке 
работы: открыть и закрыть дверь, проверяя работу зам-
ков.  Заход подвижных ригелей в пазы короба должен 
быть свободным, без значительных усилий.

4) Окончательные работы и сдача Клиенту 
Монтажник должен: 
- заделать зазоры между дверным коробом и стеной проё-
ма с помощью монтажной пены либо цементно-песчаным 
раствором; 
- установить и закрепить наличники (если таковые пред-
усмотрены);
- отключить и убрать инструмент, используемый в про-
цессе работы;
- очистить рабочее место от мусора;
- вынести демонтированную дверь на лестничную пло-
щадку;
- сдать Клиенту выполненную работу и подписать акт о 
выполнении работ.

1. При закрытой двери люфт - свободный ход полотна - на защёлке не допускается. Более подробно смотрите в 
Руководстве по эксплуатации двери.
2. Если Заказчик отказался от заделки зазоров, это должно быть зафиксировано в Договоре за подписью Заказ-
чика. Заделка зазора между стеной и коробом огнестойкой двери цементно-песчаным раствором производится 
в обязательном порядке.

О монтаже дверей Torex



109Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Как отличить входную дверь Torex?

Уважаемые Клиенты! 
Приобретая дверь, убедитесь, что перед Вами входная 
дверь производства Завода стальных дверей Torex. 
На рынке участились случаи, когда под брендом Torex  
реализуются двери других производителей.
Производители подделок экономят на качестве произ-
водимой продукции и не несут ответственности за каче-
ственное функционирование двери. Будьте бдительны,  
остерегайтесь недобросовестных продавцов!

Простые правила помогут Вам отличить оригинальные 
двери Torex от подделки:
1. Приобретайте стальные двери Torex только у офици-
альных дилеров Завода. Приходя в салон, обращайте 
внимание на наличие сертификата официального дилера. 
Полный список официальных дилеров представлен на 
сайте torex.ru в разделе «Где купить».

2. При покупке стальной двери требуйте Паспорт на 
дверь. Паспорт является официальным документом, ко-
торый производитель даёт на изделие. В Паспорте долж-
ны быть указаны: заводской номер изделия, присвоен-

ный производителем, назначение (описание) изделия, 
основные технические характеристики, комплектность, 
свидетельство о приёмке с указанием номера ГОСТ (ТУ), 
в соответствии с которым изготовлена дверь, сроки служ-
бы и хранения, гарантии Завода-изготовителя.

3. Подтверждением того, что приобретаемая дверь ори-
гинальна, является наличие фирменного штампа Torex в 
верхней части короба или в верхнем торце полотна (рис. 1).

4. Каждая дверь Torex имеет уникальный номер. Обратите 
внимание на наличие такого номера на заводском ярлы-
ке, расположенном на полотне (рис. 2).  Этот же номер 
должен быть указан в Паспорте. 

5. Если Вы желаете убедиться, что приобретаемая Вами 
дверь действительно изготовлена на Заводе стальных 
дверей Torex, позвоните на бесплатную «Горячую линию» 
8 800 100 45 05, назовите указанные в паспорте номер 
двери и дату её изготовления  либо оставьте запрос на 
официальном сайте компании torex.ru

ВАЖНО! На каждый элемент стальной двери дается отдельная гарантия, действительная при условии соблюдений                 
Изучите Паспорт, эксплуатируйте свою стальную дверь Torex правильно, и она прослужит Вам долгие годы!

рис. 2

рис. 1
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По окончании монтажных работ по установке двери проём 
может выглядеть неэстетично. Требуется его доработка - 
штукатурка или закрытие доборными элементами.

Помимо эстетической функции, отделка дверного проёма 
влияет и на эксплуатационные характеристики входной 
двери. Они закрывают зазоры между дверным коробом 
и стеной и перекрывают доступ в Ваш дом сквознякам 
и шуму.

Компания Torex предлагает Вам услугу «Установка дверей 
«под ключ». Это означает, что Вы можете заказать добор-
ные элементы для отделки дверного проёма в комплекте 
с новой стальной дверью! 

При монтаже дверей Компания Torex использует телеско-
пическую систему установки доборов.
Телескопический погонаж даёт возможность установки 
двери практически в любом проёме.

Конструкция состоит из 3-х основных элементов:
 Добор
 Наличник
 Стартовая планка

Установка происходит с помощью системы «шип-паз» (со-
единение деталей путём плотного стыка отверстий (пазов) 

и фигурных выступов в этих элементах (шипов).
Преимущества телескопических конструкций:
 Лёгкий монтаж. С помощью системы «шип-паз» элементы 

конструкции соединяются между собой без использования 
дополнительных крепежей.
 Повторный монтаж/демонтаж. Такую конструкцию можно 

легко демонтировать во время ремонта (покраска стен, 
поклейка обоев), а затем установить её на место.
 Компенсация неровностей стен. Это происходит за счёт 

возможности регулирования глубины посадки наличника 
в пазу коробки.
 Красивый внешний вид. На поверхности конструкции от-

сутствуют шляпки гвоздей или следы клея, в связи с тем, 
что они не используются при монтаже.
 100% совпадение цвета. Погонаж изготавливается из MDF 

10 мм с ПВХ или ЛКП покрытием. Это позволит подобрать 
конструкцию, совпадающую по цвету с внутренней отдел-
кой двери.

Базовая комплектация:
 Погонаж телескопический (добор, наличник и стартовая 

планка).
 Высота погонажа телескопического: 2200 мм для стар-

товой планки; 2300 мм для наличника; 2200 и 2070 для до-
боров.
 Погонаж ТС поставляется отдельными комплектами по 3 

шт/комплект (поштучно не поставляются).

Качественные и красивые доборы от Torex

Установка дверей «под ключ»
Схемы монтажа



111Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие с сохранением качества изделий.
Внимание! Комплектация заказов проводится по действующему прайс-листу.

Одним из самых популярных приёмов визуального уве-
личения являются вертикальные линии. Их часто при-
меняют в оформлении интерьера, чтобы расширить 
пространство и визуально увеличить высоту потолка. 
Линии в интерьере – это всегда модный и актуальный 
акцент, который можно использовать в различных сти-
лях: от классики до лофта, от поп-арта до Hi-tech. 

Завод стальных дверей Torex всегда следит за модны-
ми тенденциями и внедряет их на своём производстве, 
чтобы удовлетворить любые запросы Клиентов. Имен-
но поэтому на Заводе было запущено производство 
фальшфрамуг в качестве дополнительных элементов 
для оформления пространства вокруг двери.

Фальшфрамуги – это декоративные панели, изготов-
ленные из MDF, которые устанавливаются над двер-
ным блоком и по бокам от него.

Верхняя фальшфрамуга перекрывает пространство 
между дверным проёмом и потолком, тем самым визу-
ально увеличивая высоту двери.

Боковые фальшфрамуги крепятся на металлический 
наличник, визуально расширяя дверное полотно.

В ассортименте представлены фальшфрамуги в 2-х ис-
полнениях:

1. Без рисунка 
2. С рисунком Rain, который сочетается с самыми 
популярными дизайнами панелей дверей Torex

Фальшфрамуги изготовлены из MDF 10 мм с покрыти-
ями ПВХ или ЛКП. Толщина фальшфрамуг совпадает с 
толщиной панели на двери, что создает композицию 
в единой плоскости. Актуальные цвета покрытий, до-
ступные для изготовления фальшфрамуг, уточняйте у 
менеджеров салонов или по телефону федеральной 
«Горячей линии» 8 800 100 45 05.

Фальшфрамуги – это уникальная опция, которая сдела-
ет бесконечным любое пространство.

Фальшфрамуги
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